SNTLOC

—

e

= pr——
' L

B Y

AirTrac

Guia do Usuario
PN 875-8105-001 Rev. A1

XAgJunction









Sumario

Capitulo 1

Capitulo 2

Capitulo 3

Capitulo 4

Introdug@o .............. .0 iiiieiinnnnnn 1
Caracteristicasdo Produto ........... ... ... ... 2
Vantagens do receptor do DGPS Satloc Bantam .............. 2
Como o AirTracusaoDGPS ........ ... ... .. ... 2
Comecando . . .........oinieernnnernnnans 3
Iniciando 0 AIrTrac . . ..o v e s 4
Configurac@o do AirTrac ...ttt 6
Telado AIrTrac . ..o vt e e e 7
Entendendoateladomapa ............... .. ... ... 7
Area domapasemovendo .. ...t 8
Areadedados ........ ...ttt 9
Areadecabecalho ...t 9
Pressionando botées no AirTrac ...................... 10
Usandooteclado ........... ... 10
Inserindo os Valoresnos Campos ..................... 14
Zoom e Pan na Area de Movimentacao doMapa ... ...... 15
Alternando entre as Opgoes de Corde Tela ............. 15
Antes de COMEeGar ...... .ottt 16

Compreendendo as Configuragoes Globais do Sistema ... 16

Detectando seu Sistema de Controle de Fluxo ........... 18
SaiNndo dO AIrTrac . ... v it 19
OpcoesdeTrabalho ....................... 21
Jobs e JOBS NOAIrTrac ........ouiiiiii i 22
Inserindo detalhes béasicos do JOB (Inicio Rapido) ............ 23
EntendendoJobelogData ........... ... i 25

Dados doLOg . .vvviii i e e 25

Adicionando informagées doJobnolog ............... 25
Opcoes de pUIVerizagao . . ... oot e 26

Opcoes de configuragao de aplicacao - Controle de fluxo basi-

[ 27

Configurar opgoes de aplicagao - modo de fluxo e taxa dese-

Jada . e e 27

Configurar opgoes de aplicagao - Volume . .............. 28

Configurando os Parametros do Controle de Fluxo ....... 28
PadraodeOrientacao ...................... 31
Padroes abertoefechado .............. ... ... .. ... ... 32

Entendendo a linha A-B - Padrao Aberto .. .............. 32

AirTrac Guia do Usuério iii PN 875-8105-001 Rev A1



Sumario

Capitulo 5

Entendendo a linha A-B - Padrao Fechado .............. 32
Voando PadrOes . .......oi i e 33
Aplicando em um padraoBasico ...................... 33
Tarefas comum dos padroesdevoo ................... 35
Solucionando problemas ............... ... . ... ... ... 36
Disponivel Visado tiposdepadrao ...............ooiiena... 37
Voando os tipos de padrao disponiveis ..................... 39
Padrao Back-to-Back (BK-BK) ............. .. ..., 39
Padrdo Multi Back-to-Back (MB2BK) ................... 40
Padrao Back-to-Back Skip (BKBKS) .................... 42
Padrao racetrack (RCTRK) .......... ... ... .. 43
Padrao Quick Racetrack (QKRTK) ...................... a4
Padrao Reverse Racetrack (RVTRK) .................... 45
Padrao QuickTrack X (QuickTrac X) ...............o.... 46
Padrao squeeze (SQUEZ) ........... ..., 47
Padrao expand (EXPND) ............ ... 48
Entendendo Marks (Pontosderetorno) ..................... 49
Criando/NumerandoosMarks ........................ 49
retornando paraumMark . ........ ... . oo 49
Apagandoummark ...... ... 49
Gerenciando dados e arquivosLog . ...t 50
Sobre arquivo de dados Log e Arquivo de dados Job . .. .. 50
Visualizando dados de um "plot" ...................... 50
Caprendendodadoslog .............. ..., 51
Transferindo arquivosdedados . ...................... 53
Transferindo sé arquivosLog .. .........coiiiinnnn 55
Transferindo LogsparaumPC ............ ... ... ...t 55
Navegacaoavancada .............cccuuunnn 57
Entendendo Waypointse Rotas ...............ccciivinenn. 58
Gerenciando Waypoints ............ ..., 58
Gerenciando Rotas ............. .o 60
Salvando e recuperandoJOBs . ......... ... ... . L, 62
Entendendo poligonos .......... .. . i 62
Usando poligonos ... 62
Definindo os pontos do poligono ...................... 63
Calculando a area total do poligono ................... 66
Salvando poligonos . ... 67
Mostrando tempo e distancia para os poligonos ......... 69
Editandoum poligono . .......... ... .o i i 69
Deletandoum poligono . ........... ..o i 69
Navegando paraum poligono ...............cvvuun.. 69

AirTrac Guia do Usuério iv PN 875-8105-001 Rev A1



Sumaério

Gerenciando a linha A-B com poligonos .................... 70

Auto aplicando a linha A-B para um poligono ........... 70

Rotacionando a linha A-B no poligono ................. 71

Entendendo Padrées ........... ... . 72

Salvando padroes ..........c.oiiiiiiii i 72

Recuperando um padraosalvo ........................ 72

Capitulo 6 Configuracao Avancada e Customizacao ....... 73
Opcoes de Configuragoes Avancadas ...................... 74

Apagandodados ............. .. 76
EntendendoaBarradeluzes ............ ... ... .. .. .. ... 77

Configurando a Barra de Luzes - Béasico ................ 77

Configuracao da barra de luzes - Avangada ............. 79

Entendendo o atraso naorientacdo ........................ 81

Tela Screen Displays . ... ..o 82
ConfigurandoaTela ......... ..., 82

Alterar Registrode Padroes ..............ccoiiiiiiininn. 85

Controle de fluxo . ... ...t 86

GPSdiferencial .......... . 86

Aplicagoes do receptor SBAS . ......... ... . L. 86

Usando e-Difcomo AirTrac .............c v, 86

Configuragoes personalizadas . ............... ... ... ... ... 86

Anexo A Opcoes da barrade luzesedisplay ........... 87
INdice ...ttt e e 91
Acordo de Licenca para UsuarioFinal ..................... 93
Notificacdode Garantia ............... ... nunnnn 96

AirTrac Guia do Usuério \Y PN 875-8105-001 Rev A1






Capitulo 1: Introducao

Caracteristicas do Produto
Vantagens do receptor do DGPS Satloc Bantam
Como o AirTrac usa o DGPS
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Capitulo 1: Introdugao

Satloc® o software AirTrac™ de orientacdo aérea oferece a tecnologia precisa, flexivel
de orientacao para o atual mercado de pulverizacao aérea. AirTrac € incluido como
parte do sistema Bantam Satloc™, o que |lhe permite voar e pulverizar padroes
precisos usando o controle da taxa de fluxo constante, reduzindo o consumo de
combustivel, tempo de voo, e os custos de aplicagao.

Este curto capitulo introdutério lista os recursos do AirTrac, descreve as vantagens do
GPS diferencial (DGPS), e explica como AirTrac usa o DGPS.

Caracteristicas do Produto
O software de orientacao AirTrac inclui os seguintes recursos:

. Interface touchscreen

. Suporte no controle de fluxo sélido

. Opcoes de cores de tela para modo noturno

. Varios tipos de padrao

. Capacidade de definir uma unidade pen drive ou disco rigido Bantam como

o registro de leitura/gravacgao do dispositivo (veja "Iniciando o AirTrac" na
pagina 4)

Vantagens do receptor do DGPS Satloc Bantam

O DGPS tem GPS diferencial (ou corrige diferencialmente GPS), proporcionando
sinais de GPS melhor (mais preciso). Os receptores do Satloc Bantam suportam sinais
diferencial como SBAS, L-band, e beacon, e, durante uma queda de sinal temporaria,
empregam a tecnologia COAST™ patenteada pela Hemisphere que permite

a utilizagao de dados de corregao de envelhecimento por 40 minutos ou mais, sem
afetar significativamente a qualidade de posicionamento. Entao com um receptor

do Satloc Bantam, vocé nunca vai estar sem um sinal diferencial.

Os receptores Satloc Bantam também suportam a tecnologia e-Dif® da Hemisphere,
uma solucao diferenciada para areas onde é geograficamente dificil obter um bom
sinal diferencial. Com e-Dif, vocé pode atingir a precisdo do GPS de alguns metros
sem a necessidade de uma transmissao de sinal diferencial. O e-Dif gera correcoes
diferenciais internas baseadas em sua localizacao inicial e essas corregoes sao
modeladas ao longo do tempo e aplicada aos dados de GPS para manter uma posicao
relativa consistente.

Como o AirTrac usa o DGPS

AirTrac usa dados DGPS para fornecer orientacao altamente precisa para ajuda-lo de
forma eficiente a completar seus trabalhos de pulverizagao.

Uma vez que vocé tenha estabelecido uma linha de referéncia, o AirTrac pode calcular
exatamente onde estara sua proxima faixa baseado em sua largura de faixa e padrao
selecionado, usando posi¢oes de GPS computadas 5-20 vezes por segundo. A posigao
GPS é torna-se mais precisa aplicando corregoes do DGPS. As orientacoes de direcao
resultantes na Barra de Luzes refletem os dados GPS em tempo real.

AirTrac também usa os dados do GPS para guia-lo para especificos waypoints -
coordenadas do GPS para uma posicao especifica.
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Capitulo 2: Comecando

Iniciando o AirTrac
Configuracao do AirTrac
Tela do AirTrac

Antes de comegar
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Capitulo 2: Comecgando

Este capitulo fornece uma introdugao ao AirTrac e aborda os seguintes topicos:

Iniciando o AirTrac

Iniciando o AirTrac

Selecionando as configuragoes padroes

Opcoes de configuracao basica

Visao geral da tela do AirTrac

Trabalhando com AirTrac (usando a tela sensivel ao toque - touchscreen,
usando um mouse e teclado opcional, entrada de dados, etc)

Consulte o Guia de Instalacao do Satloc Bantam para mais informagdes sobre como
configurar e ligar o sistema Bantam e como comecar AirTrac. Contate o Suporte
Técnico Satloc para obter informagoes sobre a documentacdo Bantam.

Quando vocé inicia o AirTrac pela primeira vez, vocé seleciona as opgoes bdsicas que,
provavelmente, sera feita apenas uma vez, assim como a selegao de leitura/gravagao
do dispositivo.

Para iniciar o AirTrac:

1.

Ligue o sistema AirTrac
Bantam. Aparece a tela
de aviso (Disclaimer)
(mostrado a direita).

Precione ACCEPT.
Aparece a tela Select
Additional Options/
Confirm Logging Device
(mostrado a direita).

DISCLAIMER

WARNING
GPS APPROVED FOR VFR USE ONLY

Press ACCEPT.

ACCEPT

Select Additional Options / Confirm Logging Device

Hemisphere
=1 ot — ®

EXIT
TO
WINDOWS|

- Select LOGGING ite Device
Please wait, setting up USB key 12
FOUND C:\ | NO USB |
Disco (C:\) Drive USB (D:\)

~ Use Settings to change WAAS/e-Dif and Touch/Keypad

Ajustes

AirTrac Guia do Usuario
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Capitulo 2: Comegando

3. Pressione Ajustes. Aparece

a tela de configuracoes
(Settings) mostrado a direita. sbelLpe |°FF =
4. Faca as selecbes desejadas... Diagnosticos

. Para Sbc/Lpc

. i Selecionar WAAS
Diagnésticos Fonte Diferencial
(dispositivos
periféricos, como uma Selecionar Touch '+

Dispositivo de Entrada

camera ou sistema
meteorolégico AIMMS) e e

e Differential Source to Simulate GPS e

(WAAS ou e-Dif)
selecionar no menu
apropriado a lista suspensa.

e  Para o campo "Open Port to Simulate GPS" (apenas representante
para servico de diagndstico), pressione o botao para fazer sua selegao
(pressione o botao repetidamente e vai alterar o campo em SIM e NAO).

... € entao pressione EXIT para retornar para a tela Select Additional
Options/ Confirm Logging Device.

Nota: Para Selecionar Dispositivo de Entrada, deixe o valor como
Touchscreen.

5. Na area Select LOGGING Read/Write Device pressione Hard Drive ou USB
Drive.

Nota: A opgao Hard Drive esta sempre disponivel (aparece acima do botao
Hard Drive "FOUND"). No entanto, a op¢ao USB Drive somente estara
disponivel se um Pen drive estiver conectado a uma das duas portas USB
do Bantam. "NO USB" aparece acima do Drive USB se ndo houver um pen
drive conectado na porta USB. Quando vocé conectar o Pen Drive, aparece
uma contagem regressiva até o drive estar pronto e, em seguida, aparece
"FOUND" acima do botao Drive USB.

Depois de pressionar ou = oy .
Hard Drive ou USB drive, Y sarLoc
Select Additional Options/ -
Confirm Logging Device,
fecha a tela e aparece a
tela inicial do AirTrac
(mostrado a direita).

Welcome to AirTrac

i " ®Powered by Satloc Bantam
Depois de alguns

segundos a tela se fecha
e aparece a tela de
configuragao do AirTrac
(ver "Configuracao do
AirTrac" na pagina 6).

© Henisphere GPS 20032013, A1 Rights Reserved. CPU Test checked 0K Welcame: N7
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Capitulo 2: Comecgando

Configuracao do AirTrac

A primeira tela que vocé vé depois TG

da tela de boas vindas (Welcome) hice nao recebidas do Controlador! Vel  BantamV5.1.12.1305
January 23, 2013

é a tela de Qor.\flguragao AirTrac PADRAG [BACK-TO-BACK =] o
(mostrado a direita). REPETE @ﬂ
_ o PADRAO AUT [NAO L
A tela- Conflggragao AI.I’TI’BC ) WREEIER ‘m P
permite selecionar varias opgoes e FAIXA :
fornece um caminho para ESQUERDA ‘m SETUP
selecionar opgoes adicionais DIREITA
através do botdo SETUP. e DRCEEs
GRAVACAO LIGA ~ CONTROLLERS
Para f)bter |nst[ugoes sobre como D
selecionar opgoes na tela
Configuracao AirTrac ver Controlador

" i Agi ndo encontrado Retornar ao
Inserindo detalhes basicos do Mapa

JOB (Inicio Rapido)" na pagina 23.
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Capitulo 2: Comegando

Tela do AirTrac

A tela AirTrac inclui importantes informacoes de status e opgdes de exibicao
configuraveis pelo usudrio. AirTrac inclui um teclado virtual na tela que funciona
como um teclado numérico de um teclado de PC. Ao sair da tela de Configuracao
AirTrac a tela do Mapa aparece.

Entendendo a tela do mapa

A tela do Mapa é a tela principal no AirTrac e esta dividida em trés areas: A area
"dados", A area "Moving Map" e a area "Cabecalho".

Area de cabecalho

: o NfA: 05300823  Servico 000 LIQUIDO  BARRBATODA ABERTA

05/30/13 08:24:42
ROTA 01

LS B
SEM CTRL

PRO ---°
DR

—

5.0 A
ﬁplicacao 00:00:00
Sldo grava 15952:18

ESQ QKRTK
SV Espera-A
WiD 65.0 Pe
SPD 0 MPH
HEE 360.0°

Area 0.0 Ac

|

GBS Dif

Gravacao esta ATIV?

|
'500 Pe: Manual

systemscale ||| TECLAD| ZOOM || MARK | DEC || ADV

Area de dados Area do mapa se movéndo
Figura 2-1: Tela do mapa
Nota: Para obter uma lista de opg¢oes para grandes campos de exibicdo do formato

da area Moving Map e campos da area de dados 1 - 3, veja Apéndice A, "Opgées da
barra de luzes e display"
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Capitulo 2: Comecgando

Area do mapa se movendo

A area de mapa em movimento mostra um mapa GIS-generated do campo quando
voceé cria um arquivo de trabalho ou abrir um log. O mapa inclui um esbog¢o da forma
do campo e tamanho, areas para pulverizar e nao pulverizar, e qualquer marca no
campo. A area Moving Map também mostra o status de diferencial e se o registro esta
ligado ou desligado.

Campos definidos pelo

0G NI/IA € Usudrio (SETUP > SETUP >
SEM CTRL TELA > Mostradores,
) ) campo Mostrador
Clique duas vezes na bussola para Esquerdo e Mostrador
alternar entre auto zoom e zoom manual Direito)

: :

coordenadas

Indicadores de
status do GPS &
GES Dif Diferencial

Gravacao esta ATIV! <€— Indicador Log On/Off

|
'500 Pe: Manual

TECLAD|| ZOOM MARK DEC ADV

t t t t

Controles Marcar Recuode  Avango de faixa
de zoom posicéo faixa
Mostrar \ /
teclado Teclas de atalho

Figura 2-2: Area do mapa se movendo
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Capitulo 2: Comegando

Area de dados

A area de dados mostra a data e Data e hora —p
hora atuais, informagodes de status Rota e waypoint —p
para fu_ngoes especiais (como Waypoint/Mark
waypoints e missoes, mensagens orientagao de navegagao
de ajuda, o estado GPS), e suas (Bearing & Range) |:
informacoes de trabalho atual,
incluindo padréo, diregao, largura ??m(%%ST%egi"igg$Sg'°

. B . usuario > >
de faixa e numero, velomdade, SCREEN > DISPLAYS,
rumo, e pulverizado area. campos 1-3)

Volume restante —p-
Direcdo e padrao ———p
Numero de faixa, status do GPS —
Largura da faixa—p
Velocidade em relacao ao solo —p

dire¢do da aeronave —p

area aplicada —

Area de cabecalho

A area de cabecalho
exibe as seguintes
informacoes na parte
superior da Tela do Mapa:
. Nome do piloto
. Nome da aeronave
. Roétulo do Log

. Nome do Log (Log atual, se nenhum Log aberto entdao <nenhum Log aberto>
aparece)

. Produto liquido ou sdlido
. Status de pulverizagao

Informacoes na area de cabecalho é somente leitura. Vocé pode alterar alguns dos
dados, vocé s6 nao pode alterar as informacoes da area de cabegalho.
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